
 

Références Largeur Longueur 

207 12,7 mm 4,75 m 

208 12,7 mm 13,71 m 

209 12,7 mm 32,92 m 

218 25,0 mm 13,71 m 
 

 

RAINATAPE 100% P.T.F.E. 
UNE ÉTANCHÉITÉ RAPIDE ET EFFICACE 
SUR TOUS LES FILETAGES 

Le ruban RAINATAPE est 100% P.T.F.E. 
Fait à partir de particules de P.T.F.E. pur de haute 
qualité, il a d'excellentes propriétés physiques 
conférées par une densité et une épaisseur main-
tenues élevées. 

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES Le 
ruban RAINATAPE 100% P.T.F.E. est : 
 composé de particules de P.T.F.E. pur 
 plus dense 
 chimiquement inerte 
 non durcissant 
 épais uniformément sur toute sa longueur 
 couleur JAUNE pour identification de la qualité 
 température : - 240°C à + 260°C 
 compatible contact alimentaire (FDA) 

coloris blanc - non pigmenté 

- ÉCONOMIE ET DURABILITÉ 
 facile à mettre en place (ainsi qu'à enlever) 
 efficace sur tous les filetages 
 fonctionnel : pas de perte 
 durable 
 assure une lubrification au montage 
 demeure stable sans se dégrader 
 empêche le grippage de boulons et raccords 

 UTILISATIONS 
Le ruban RAINATAPE est utilisé dans de nom-
breuses applications nécessitant une étanchéité de 
longue durée et résistant à : 
 vapeur                   • ammoniac             • air 
 eau                      • hydrocarbures      • propane    
 gaz                        • butane                   • azote 
 
Conditionnement en boîte de 12 bobines. 
 

RAINAVALVE 
CORDON D'ÉTANCHÉITÉ 100% P.T.F.E. 
Pour montage sur vannes, robinetteries, carters … 
CARACTÉRISTIQUES : 
 température : - 240°C à + 260°C 
 résiste à l'extrusion - construction double 
 chimiquement inerte 
AVANTAGES : 
 économique 
 facile à mettre en oeuvre 
 ne colle pas (s'enlève facilement) 
 ne durcit pas 

  
Références Section ø Longueur 

302 2,4 mm 15,0 m 
304 4,0 mm 10,7 m 
305 5,6 mm 4,6 m 
307 7,1 mm 2,7 m  

RAINATAPE 
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ RAINEX 100% P.T.F.E.  
RAINAVALVE Cordon 100% P.T.F.E. enroulé 

 


